
THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG 
Model: Cham Vison.  

Hãng sản xuất: Chammed - HÀN QUỐC 
Tiêu chuẩn: GMP, CE 0123.   Hàng mới 100%. 

Thông số kỹ thuật  

Nguồn: AC 220V, 50/60 Hz 

Tiêu thụ điện năng: 260VA 

Bóng Halogen: 15v, 150w 

Tự động cân bằng trắng 

Cường độ bức xạ: hơn 3.0 x 104  

Kích thước: 330 x 281 x 150 

Trọng lượng: 11 kg 

Độ phân giải: 410.000 pixel 

 

Cấu hình chuẩn: 

Bộ dừng lưu ảnh và nguồn sáng 150W (thân chính)        : 01 Chiếc 

Camera dạng súng                                                            : 01 Chiếc 

Màn hình chuyên dụng 14”                                               : 01 Chiếc 

Xe đẩy chuyên dụng       : 01 Chiếc 

Bóng Halogen dự phòng 15V-150W                                   :01 Chiếc 

Dây video                                                                : 01 Chiếc 

Dây cáp chính                                                                      : 01 chiếc 

Ống nội soi:  4Ø,  0°, 175 mm 

Ống nội soi:  6Ø, 70°, 185 mm 

 

 Lựa chọn: 

Ống nội soi mũi: 3Ø, 0°, 60 mm, 90 mm 

Ống nội soi mũi: 4Ø, 0°, 50 mm 

Ống nội soi họng : 3Ø, 4Ø, 0°, 30°, 70°, 175 mm 

Ống nội soi thanh quản: 6Ø, 8Ø,  70°, 90°, 185 mm 


